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Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Метод определения спектров показателей преломления nj(ν) (j = x, y, z) и поглощения κj(ν) анизотропных полимерных пленок в области аномальной дисперсиии основанный на обработке ИК спектров НПВО путем решения уравнений Френеля с использованием дисперсионных соотношений Крамерса-Кронига в качестве критерия корректности полученных данных и позволяющий получить спектры оптических постоянных полимерных пленок.

2. При вытяжке в двух взаимно перпендикулярных направлениях пленок ПЭТФ реализуется плоскостная ориентация осей элементарных звеньев макромолекул с равновероятным распределением плоскостей бензольных колец, благодаря чему эти пленки по оптическим свойствам в области 700 – 760 см-1 эквивалентны одноосному положительному поглощающему кристаллу.

3. Двойная полоса поглощения с максимумами при 724 см-1 и 732 см-1 в p-поляризационных спектрах пропускания и НПВО одноосной пленки ПЭТФ обусловлена большей величиной дисперсии ne(ν) по сравнению с дисперсией no(ν) и несовпадением максимумов полос κe(ν) и κo(ν) 

4. По оптическим свойствам в области 700 – 750 см-1 вытянутые в направлении экструзии пленки ПЭВД эквивалентны одноосному поглощающему кристаллу, оптическая ось которого в приповерхностном слое составляет с плоскостью поверхности пленки некоторый угол; степень осевой ориентации и содержание кристаллической части в объеме пленок ПЭВД выше, чем в приповерхностном слое.

5. Спектральные зависимости n(ν) и κ(ν) являются характеристическими в области 1412 – 1500 см-1 для атактического ПС; в области полосы внутреннего стандарта 1384 – 1426 см-1 – для ПЭТФ; для ПЭВД характеристическими являются средние величины 
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 и , определенные в области полосы 720 см-1.
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