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Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Высокочастотная автомодуляция интенсивности света при отражении оптического импульса субпикосекундной длительности от резонансно поляризуемого слоя обусловлена гистерезисным переключением между бистабильными состояниями колебательной системы «резонансное излучение – тонкая пленка активных атомов» в условиях их когерентного взаимодействия.

2. Бистабильность спектральной зависимости коэффициента пропускания тонкого слоя активных атомов с неоднородным уширением линии поглощения наблюдается при одновременном совместном проявлении рефракционной нелинейности и oптическогo эффекта Штарка. При этом гистерезис пропускания проявляется в условиях насыщения резонансного поглощения.

3. Сформулирована расчётно-теоретическая модель периодической модуляции интенсивности первоначально непрерывного сигнала при прохождении через микрорезонаторную систему из двух резонансно поляризуемых слоев, различающихся нелинейными и релаксационными параметрами, в которой учтено автомодуляционное смещение частоты, обусловленное резонансной нелинейностью рефракции.

4. Автоколебательный режим генерации в твердотельных лазерах (включая лазеры на полупроводниковых гетероструктурах) с нелинейной резонансно-поляризуемой пленкой в качестве пассивного модулятора добротности резонатора наблюдается при условии существования амплитудно-фазовой связи в пленке. При этом длительность и период пульсаций определяются релаксационными параметрами рабочей среды и модулирующего элемента.

